Технические характеристики термопанелей  системы  «Термозит».

	      Маркировка
	                     Наименование
	        Размеры, мм

	      ПТФ-ПГ-80

      ПТФ-ПГ-60

      ПТФ-ПГ-30
	Панель теплоизоляционная фасадная. Толщина панели 80;60;30 мм.
	1130 х 645 х 80;60;30* (с плиткой 240х71мм)                  

1156х616х80;60;30* (с плиткой 245х65 мм)          

	       ПТЦ-ПГ-80

       ПТЦ-ПГ-60

       ПТЦ-ПГ-30
	Панель теплоизоляционная цокольная. Толщина панели 80;60;30 мм.
	1090 х 645 х 80;60;30*

(с 150х3000 мм)



               Физико-механические показатели теплоизоляционной панели.
	Наименование показателя
	Норма

	Кажущаяся  плотность пенополиуретана (ППУ)

не менее, кг/м3
	40

	Морозостойкость панели, циклов
	150

	Теплопроводность панели ,не более  Вт/мºС
	 0,033

	Сцепление плитки декоративно-защитного покрытия с основанием из ППУ, не менее, МПа
	0,3 

	Удельная  эффективная  активность  естественных радионуклидов не более


	370 Бк/ кг. 


Пожарно-техническими  характеристики системы.
	Наименование пожарно-технических                                                                 характеристик.
	

	
	

	Группа горючести по ГОСТ 30244
	             Г 1.

	Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402
	             В 1.

	Дымообразующая способность ГОСТ 12.1.044
	             Д 1.

	Класс пожароопасности системы
	             К 0.


